Obiectivul: Agentia Nationala pentru Soluticnarea Contestatiilor
Obiectul: Reparatia incaperilor si a holului la sediul Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1

Formularul nr. 1

Devizul: Lucrari diverse, desfaceri, demontari, etc
Nr. | Simbol norme Denumire lucrari U.m, Volum |
si Cod resurse
1 2 3 4 5
1.3 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi). m2 43,4400
1.2 RpCO56A Demontari: timplarie din metal (usi). m2 4,4000
1.3 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (ferestre). Tm2 1,0000
1.4 RpCO56A Demontari: timplarie PVC (usi si glasvanduri din profile PVC cu depozitarea in m2 18,0000
vederea monlarii ulterioare).
1.5 RpCO56B Demontari: lambriuri la pereti din lemn(coloane+tavan). m2 25,8000
1.6 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. buc 22,0566
1.7 RpEE24A Demontarea aparalelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize). buc 8,0000
1.8 RpSCO6A Dementarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. buc i 4,0000
1.9 RpSCO5A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. buc 2,0006
1.10 RpSAO3A Demontarea tevii din PVC existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1". m 30,0000
111 RpSA03B Demontarea tevii din PVC existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 114"2". m 20,0000
1.12 RpSA04A Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in m 10,0000
interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de
12 mm - 50 mm.
1.13 RpCR32A Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. m2 234,6000
1.14 RpC.J35A Desfaceri de tencuieli intericare driscuite la pereti. m2 121,2000
1.15 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi m2 21,6000
ceramice, etc. ’
1.16 RpCG298A Demolarea peretilor de zidarie din caramida. m2 11,2000
1.17 RCsU09C1 Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura l 20,0000
pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),
pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga
1.18 TsH92B Incarcarea in auto: gunoi de constructie. t 20,0000
1.19  |TsI50B5 Transportarea gunol de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. T 77720'0000
Devizul: inlocuirea articolelor de timplirie
Nr. | Simbol norme Denumire lucrari U.M. Volum
si Cod resurse
1 2 3 4 5
1. Articole de timplarie i
2.1 CK22B Glasvanduri cu blac usa din profile din aluminiu, panouri sandwich si geam termopan m?2 106860
LOW-E la constructii cu inaltimi pina la 35 m montate la nivelul pardoselii.
2.2 CKO3B Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, m2 i o 30,125'5
inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la
constructii cu inaltimi pina la 35 m.
2.3 CK12A Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel m2 2,2000
fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie
de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.
1. TOTAL Articole de timplarie ]
2. Reparatia tocurilor
2.4 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor cu “Grund patrundere adinca” m?2 22,9éb-6
2:5 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza m2 22,9200
de ipsos, tocurilor usilor, preparare manuala a mortarului.
2.6 RpCJ27C Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA m2 25‘9200
lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. (Plasa de armare din fibra de sticla
160g/m2)
2.7 CF&7A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin” grosime 1,0 mm pe o m2 o 22@55
suprafetele tocurilor usilor
2.8 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor cu "grund Supraloﬁr:::au m2 22,9200
echivalent"
29 CNOBA Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, m2 22,9200
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tocurile usilor (Vopsea pe

Agentia Nationala pertru Solutionarea Contestatiilor

Pagina 1/5




baza de dispersie apoasa, rezistenta la spalare, de culoare alba). [ o
2. TOTAL Reparatia tocurilor
Devizul: Lucrari de reparatie si finisarea holului ) i
Nr. | Simbol norme Denumire lucrari o U.M. Volum
si Cod resurse
1 2 3 4 5
Tx Pardoseli
39 RpCK10C Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive. m2 10,5000
3.2 CGO7A Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului. m2 10,5000
3.3 CGo7C Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in m2 10,5000
trei straturi.
3.4 RpCK24A Repararea pardoselilor din placi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar m2 9,0000
de ciment marca 100, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment,
executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 40x40cm, orice
format si culoare.
1. TOTAL Pardoseli -
2. Pere—tiw: finisare o )
3.5 CF59F Placarea supraf;a_l—e-l.c; cu un strat de PGC cu executarea carcasei melalice simple, o m2w - uiﬂéﬁbﬁo
glafuri plane, cu inédltimea pina la 4 m.
3.6 CN5S3A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - local m2 16,8600
A7 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, execulate manual, cu amestec uscal pe baza m2 16,8600
de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului - local
3 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. m2 168,6000
3.9 CN33A Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti. m2 168,6000
2 TOTAL Pereti - finisare
4. Tavane - finisare
3.10 |CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong”, inclusiv sistemul-grila. m2 82,9000
4, TOTAL Tavane - finisare
8: Sistemul de alimentare cu energie electricd |
3.1 RpEF02B Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul buc 12,0000
de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA. Corp de iluminat interior 4X18W LED.
3.12 RpEF12B Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub LED 18 W, 6400 K buc 48,0000
313 |RpEBO3C Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei m 30,0000
conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in
doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp. Cablu
VVGng-LS. ] _
3.14 RpEAO9A Meontarea elementelor de protectie din maleri‘gldp‘liarsmfi;’égé“renl pe perete sauin m 15‘6(-)—[.)-6
canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile
16x25 mm. _
315 |RpEADSA Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), T m | 280000
avind diametrul pina la 15 mm, Gofra d=20mm, ) )
3.16 RpEEO3A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita saaanqlnoplaet sm;pl;mbbc ) ___2“060_0
dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate
ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize duble 16A.
3.17 |RpEE15A Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10A. INTRERUPATOR doua buc 2,0000
clape.
5. TOTAL Sistemul de alimentare cu energie electrica - . o
Devizul: Lucrari de reparatie si finisarea birourilor
Nr. | Simbol norme Denumire lucrari u.m, Volum
si Cod resurse
1 2 3 4 5
1. Masca pereli (birouri consilieri)
4.1 CK30B Masca pentru pereti gata confectionate din PAL laminat, inclusiv diblurile, Pereti h = m2 T 18,5000
1,1-~1,25m.
"""" 1. TOTAL Masca pereti (birouri consilieri) T
2. B Birouri Juristi o
4.2 CK30B Masca pentru pereti gata confectionate din PAL laminat, inclusiv diblurile. Pereti h = m2 11,3000
0,8m.
4.3 RpEF02B Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul buc 6,0000
de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA. Corp de iluminat interior 4X18W LED.
44  |RpEF12B Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub LED 18W, 6400 K. buc 24,0000
4.5 RpEB0O3C Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei m 20,0000
conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in
doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp. Cablu
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vwengts. .
4.6 RpEAO9A Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perele sau in m 14,0000
canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile
16x25 mm.
4.7 RpEEO3A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, buc 3,0000
dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate
ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize duble 16A.
2. TOTAL Birouri Juristi
3. Sala protocol
4.8 CK29F Tavane suspendale din panouri prefabricate "Armstrong”, inclusiv sistemul-grila. m?2 25,4000
4.9 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. m?2 42,1000
410 |CN33A Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti. m2 42,1000
4.11 CK30B Masca pentru pereti gata confectionate din PAL laminat, inclusiv diblurile. Pereti h = m2 16,1000
0,8m. ) B -
4.12 CK03B Usi din lemn interioare sau oxterloéremtr-un }38;"181, pe toc si usi pentru balcon, m2 2,6400
inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la
constructii cu inaltimi pina la 35 m.
4.13 CK30B Captuseli pentru tocul usii gata confectionate din PAL laminat, inclusiv diblurile. o _3550
4.14 CG33A Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul 25,4000
suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite.
ZHWS RpEF02B Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul huc 8,0000
de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA. Corp de iluminat interior 4X18W LED. ]
4.16  |RpEF12B Montarea lampilor (becurilor), fip: Tub LED 18W, 6400 K. buc 16,0000
4.17 RpEBO3C Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei ”m 6,0000
conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in
doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp. Cablu
VVGng-LS.
3. TOTAL Sala protocol
Devizul: Lucréri de reparatie si finisarea grupurilor tehnice sanitare
Nr. | Simbol norme Denumire lucrari U.M. Volum
si Cod resurse
1 2 3 4 5
1) Articole de timplarie
fo CK22B Glasvanduri cu bloc usa din profile din aluminiu, panouri sandwich si geam termopan m2 "-_---18,0000
LOW-E la constructii cu inaltimi pina la 35 m montate la nivelul pardoselii. (Pret
glasvand - 0 lei)
5.2 CK23B Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi m2 1,0000
pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.
1. TOTAL Articole de timplarie T
2: Pereli despartitori T )
5:3 CD58G Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in m3 ' 1,4000
conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m. (11.2 m2)
2. TOTAL Pereti despartitori
3. Tavane - finisare -
54 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm m2 21,6000
(resistent la umezeald) pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.
5.5 CNB3A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor m2 21,6000
5.6 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin® grosime 1,0 mm pe m2 21,6000
suprafetele tavanelor
5.7 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor m2 21,6000
5.8 CNOBA Vopsitorii inferioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, T m2 21 ‘600_0'
__|aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
5.9 CK18C Montarea plinte pentru tavan (Polistiren expand-él) m 48\40{.)6
3. TOTAL Tavane - finisare ) o
4. Pereti - finisare "A ———
510 |CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta” intr-un strat, la pereti si tavane | m2 121 ,2000
interioare.
.11 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe m2 121,2000
suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100 pentru sprit, grund si stratul
I vizibil, pe zidarie_ge caramida sau blocuri de beton.
5.12 ClosC Placaj din faianta, mata sau lucioasa cu placi de acecasi culoare si format cu m2 121_5656
dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la
pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai
mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.
4. TOTAL Pereti - finisare -
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5. Pardoseli - finisare
5.13 1zFO1D01 Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea hidroizolatiei la pardoselile camerelor m2 21,6000
umede, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat.
5.14 CGO1A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime m2 21,6000
cu fata driscuita fin.
515 |CGO1A1 K=2 [Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1 cm m2 21,6000
grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de
strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.
516 |CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, m2 21,6000
executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.
5. TOTAL Pardoseli - finisare
6. Sistemul de alimentare cu energie electrica I
517 RpEF02B Montarea corpuri de iluminat muiliple‘_g;é.rynrujlar;!;i fluorescente, inclusiv dispozitivul buc 4,0000
de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA. Corp de iluminal interior 2X18W LED.
5.18 RpEF02B Mantarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dism;_)a-zitivul buc _4‘0000
de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA. Corp de iluminat interior 1X18W LED.
5.19 RpEF12B Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub LED 18W, 6400 K. bue 12,0000
5.20 RpEBO3C Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei m 24,0000
conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in
doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp. Cablu
VVGng-LS.
8.21 RpEBO3C Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu dou;;—s‘.';;.-:“trei m 48.000-6
conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in
doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp. Cablu
VVGng-LS.
5.22 RpEAOSA Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), m 72,0000
avind diametrul pina la 15 mm. Gofra d=20mm.
523 |RpEED3A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, buc 6,0000
dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate
ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize duble 16A.
5.24 |RpEE15A Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10A. \NTRERLJF’f-\ﬁ—“&.Sé-‘({!-IC-{\-E!-I;)T:\j- b | ._B__OBOO
6. TOTAL Sistemul de alimentare cu energie electrica i
7 Instalatii interioare de alimentare cu apa, canalizare si ventilare. o -
5.25 |SCO7A Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar elc. inclusiv buc 4,0000
pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime
sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.
5.26 SC04C Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv penlrﬁwrum;r-;amapati. avind buc 2,0000
teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal.
5.27 SDO4A Baterii amesticatoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu Tbue | 2000-0
528 |SE59A1 Uscator de mini, monlat pe perete din beton. i buc 2‘0006
5.29 SB28A Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. buc 2,0000
5.30 SA16B Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri m 20,0000
de locuit si social culturale, PPR d25mm
5.31 SA1BA Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri m 30,0000
de locuit si social culturale, PPR d20mm
5.32 SDO7A Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, buc 10,0000
avind diametre variabile. Llaposklii kpaH
5.33 SBO8E K=1.5 |Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, m 3,0000
montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. PVC
SN2 (K=1.5 pentru fitinguri)
5.34 SB08C K=1.& |Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu g;rnitura de cauciuc, m 12,0000
montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, PVC SN2
(K=1.5 pentru fitinguri)
5.35 |CL20A Grile de venlilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglablle: ménual‘ vopsite si buc 4,0000
montale in zidarie. (Ventilator, model silentios, instalal pe perete, dotat cu
intrerupdtor si temporizator)
536 |[VA22B Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din PVC, avind m2 5,0000
perimetrul pina la 1200 mm.
e TOTAL Instalatii intericare de alimentare cu apa, canalizare si ventilare. ]
Ty
Proiectant: R
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